Hidlatogatas

irta: : Téth-Nagy Terézia és a 10. Au
2017. julius 13. csiitértdk

A Magyar Kézat munkatarsa, Szabo Hajnalka meghivasara a Vizmii kzlekedésépits szakan
tanul6 10. osztélyos diakjai és érdekl6dé leendd 9. osztalyosok kézds nyari gyakorlaton vettek
részt. Ennek keretében ellatogattunk a Mezéberényi Kettds-Kdrbés-hidhoz és a Dobozi
Kett6s-Koérés-hidhoz.

Néhany szakmai érdekességet szeretnénk megosztani az olvasokkal, amit a hidakrol
megtudtunk:

A Mez8berényi Ketts-Kords-hidat 1904-ben helyezték forgalomba. Erdekes, hogy annak idején
100 évre tervezték a hidat, és bar kora immar meghaladja a 113 évet is, a matuzsalem még
mindig jol szolgdlja hasznaloit. Annak ellenére is, hogy a hidnyilvantartasi adatlap szerint
megépitése dta semmilyen nagyobb feldjitason nem esett at! Persze vannak korlatai, hiszen a
hid felszerkezetének szélessége - ami 6,80 m -, és a hid lizemi teherbirasa (12 tonna) miatt
keresztmetszeti, magassagi €s sulykorlatozas van érvényben rajta.

A Dobozi Kettds-Korés-hidat 1982-ben helyezték forgalomba. Ugyan ez a hid csak 35 éves,
technoldgiaja tulhaladott, ezért az alakvaltozadsok nyomon kévetésére folyamatos méréseket
végeznek rajta. Vezeténk, Hajni ismertette a hidszerkezet f6bb mdszaki paramétereit, a hid
térténetét. A Sarkadi Mérnbkség munkatérsainak kézremdkddésével a hid szekrénytartéit
belllrdl is megtekintettik. Nem is hittik volna, hogy az élévilag milyen mértékben héditja
vissza az épitett kdrnyezetet: lattunk denevéreket, galambfidkékat és fecskeket. Mint
megtudtuk, a ,lakdk” életciklusat a hidkarbantartas soran is tiszteletben kell tartani.
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